
Pomiar grubości powłok
Bezstykowo | Przed utwardzeniem | Optymalizacja kosztów

Pomiary grubości powłok z OptiSense…
• bezstykowe (bez dotykania próbki), ultra-precyzyjne i powtarzalne
• na proszkowych, mokrych i lepkich powłokach również przed utwardzeniem
• działają na szerokim wachlarzu powłok takich jak farby, proszki, lakiery na różnych podłożach
• również na krawędziach, delikatnych częściach i trudno dostępnych miejscach

Oczywiste korzyści
• Oszczędność czasu: wcześniejsze wykrycie zbyt cienkiej powłoki
• Oszczędność środków: redukcja zużycia materiałów i energii dzięki

redukcji ilości poprawek i braków
• Poprawa wizerunku: polepszenie jakości powłok, zgodność

z dokumentacją
• Szybkie i „zautomatyzowane” szkolenie dla nowego personelu
• Zoptymalizowana kontrola procesu i wykorzystania materiałów

Urządzenia przenośne
PaintChecker Mobile/Lab

• Uniwersalne, lekkie ręczne urządzenia
• Bezstykowy, precyzyjny pomiar powłok
na linii i w laboratorium

• Dokładny i łatwy w użyciu
• Wirtualny trener dla mniej doświadczonej

załogi

Przemysłowe systemy pomiarowe
PaintChecker Industrial
• W pełni zautomatyzowane systemy
pomiaru grubości powłok, w linii,
przy linii, online

• Idealne do montażu na robocie i w
ograniczonych przestrzeniach itp.

• Dedykowane: Doskonałe rozwiązania
również dla bardzo wymagających
aplikacji – od systemów kompak-
towych jednoczujnikowych do rozbu-
dowanych systemów wielopunk-
towych

OptiSense. Twój silny partner
• Wiodący globalny dostawca systemów grubości powłok

i licznych patentów
• Certyfikowany system kontroli jakości zgodnie z EN ISO

9001:2015
• Skalowalne certyfikaty dowodem jakości pomiarów
• 25 lat innowacji i zaufania „Made in Germany”

Twój lokalny kontakt

ITA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Poznańska 104
Skórzewo
Poznań, Skórzewo 60-185 | POLAND
Tel. +48 61 222 5800
ps@ita-polska.com.pl
www.ita-polska.com.pl

www.OptiSense.com


