
Es war kurz vor Ostern und der
Osterhase hatte alle Pfoten voll zu tun.
Er musste jede Menge Eier bemalen und
verstecken, damit sich die Kinder am
Ostersonntag auf eine bunte Suche
freuen konnten.

Doch in diesem Jahr hatte er ein kleines
Problem: Seine Farben wollten einfach
nicht auf den Ostereiern halten. Jedes
Mal, wenn er die Eier bemalte und
trocknen ließ, blätterte die Farbe
wieder ab. Meister Lampe war ratlos
und überlegte, was er tun konnte. Da
fiel ihm ein, dass ein Hasenkollege ein
Prüfsystem von OptiSense hatte,
um die Schichtdicken der Farbe auf
seinen Eiern zu messen.

Der „PaintChecker“ konnte ihm helfen,
die optimale Dicke der Farbschicht auf
den Eiern zu ermitteln, damit die Farbe

Die OptiSense-Osterüberraschung
nicht abblätterte. Also zögerte der
Osterhase nicht lange und prüfte die
aufgetragene, noch frische Farbe mit
dem mobilen Messsystem. Die Messung
ergab, dass er die Farbe noch etwas
dicker auftragen musste.

Gesagt, getan ‒ Meister Lampe bemalte
die Eier erneut, dieses Mal aber in der
optimalen Dicke. Und siehe da: Die
Farbe hielt perfekt! Der Osterhase war
überglücklich und seit diesem Jahr setzt
er bei der Herstellung seiner Ostereier
die Schichtdickenprüfung mit dem
PaintChecker.

Er weiß jetzt, dass er sich auf seine
Messergebnisse verlassen und den
Kindern auch weiterhin schöne und
bunte Ostereier präsentieren kann.

Das OptiSense-Team
wünscht Ihnen frohe Ostern!


